НАЗНАЧЕНИЕ 
Електродинамический микрофон направленного <=. 
действия МДН-66 предназначен для высокока« 
чаственной передачи музыкальных и речевых 
программ при ‘озвучении залов. и`неболыших ог. | 
крытых площадей. 
Чодключается ко всем современным Убилите» › 
_паям м магнетофонам | = 
При передаче программы в условиях значитаяль- 
ного окольного шума направленность микрофона 
сильно уменшьает нажелательный шум и 
ность микрофонии. 
ЭНСПЛУАТАЦИЯ 
При употреблении МДН.56 держится в руне 
илм монтируется на предназначенную дла него 
СТОЙКУ ДЛЯ СТола или стойну для пола посрев-. 
ством гибкого наконечника вида „гусиная шея“, 
которая позволяет легко направить микротон к 
диктору. Для включения в усилитель исполь 
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7 ы | ь | т биг. 
зуется вмонтированный в минрофон трехшифто- , 
вый универсальны ‘уплунг, схема которого ' 


даня на фиг. 1, 


опас- ы 


: 


При Употреблении микрофон должен быть. 
разположен' далено от. магнетофона, усилителя 
сети и других източников сильных магнитных по _ 


СОХРАНЕНИЕ" 


Завод-производиталь гарантирует поодолжи- 
тельную нормальную работу микрофона при 
исполненни следующих требований: 


Микрофон долеен заботливо убеоегаться от 
ударов, резких сотрясений попадения метали- 
ческой стружки и пыли в него, 


В нерабочен состоянии минраофон должен 
сохраняться в специалной плассмасовой короб- | 


При продолжительном сохранении микрофон 

„- Н8®обходимо держать в оригинальной фабричной 

` упаковке в помещении с нормальными климати- 

ческими условиями — температура 90 + 100С и 
относительная влажность до 659/, 


ыы ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 


1. Выходной импеданс: 2008 + 20% 
Честотная хао антеристике : от 100 до 10000: 
2 с неравномерностью + 12 ъ4 


3, Средная осевея чузствительность 2: $0 
У] М2 | 


[ 
=> 5 


А, Пространственая харанктаристика: кардио- 
ида со средней разностью чувствительности 
на ОЭн 1809: = 1оаь 


„ед >> че 


5. Габариты: диаметр 45 пу А и 
длина 140 ши  ^ | 

6. Вес: =—170 рт. | 

° На фиг. 8 дана типовая частотная харантерис- 

_ тика на МДН—66, а на фиг. З—типовая кру- 

ыы говая диаграмма. : 
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ЗАВОД ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ 





. _Благоевграл . 
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_ Микрофон направленного действия 
с ‘тип МНД-66 





